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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

1.        CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1   NAZWA ZAMÓWIENIA  
 
       „Remont 5 sztuk budynków pensjonatowych murowanych na terenie ośrodka 
        wczasowego PUM w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku”  
 
     1.2    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

    Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
     jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych, określenie 
     wymagań jakościowych materiałów i wyrobów oraz wszystkich wymagań 
     technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
     ramach „Remontu 5 sztuk budynków pensjonatowych murowanych na terenie 
     ośrodka wczasowego PUM w Szczecinie przy ul. Sportowej 6 w Barlinku”  
     
    1.3   ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
      Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST) stanowi dokument 
      przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 
      1.3.1 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem 
               zamówienia. 
 
CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
CPV 45262300-4  Betonowanie 
CPV 45320000-6  Izolacje wodoszczelne, przeciwwilgociowe 
CPV 45321000-3  Izolacje cieplne 
CPV 45410000-4  Tynkowanie, 
CPV 45442100-8  Roboty malarskie 
CPV 45431100-8  Kładzenie płytek gres 
CPV 45324000-4  Okładzina tynkowa 
CPV 45261320-3  Obróbki blacharskie 
CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421112-2  Instalowanie ram okiennych 
CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
     
1.4   PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
             TECHNICZNĄ 
 
Zakres prac remontowo-budowlanych dotyczy: 
 

a) Wymiany wszystkich warstw tarasu na budynkach, 
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b) Rozebrania attyki (cokołu) przy korycie odwadniającym powierzchnię tarasu 
(od strony ul. Sportowej) 

c) Założenia rynien odwadniających taras, 
d) Wymiany wszystkich obróbek blacharskich tarasu, 
e) Wymiany rur spustowych z odprowadzeniem w gruncie do osadnika 

rynnowego z sitkiem, 
f) Wymiany parterowych drewnianych okien tarasowych z drzwiami na okna 

tarasowe z drzwiami z PCV 
g) Demontażu boazerii elewacyjnej łącznie z rusztem montażowym, 
h) Rozebrania wełny mineralnej w miejscu demontażu wcześniejszego boazerii 

drewnianej, 
i) Montażu w miejscu rozebranej boazerii elewacyjnej z drewna deski 

elewacyjnej z autoklawowanego włókno-cementu z warstwą akrylową 
hydrofobizowaną, o strukturze drewna cedrowego (w kolorze zbliżonym do 
zdemontowanej boazerii), układanej na drewnianej podkonstrukcji w systemie 
elewacji wentylowanej. 

j) Ułożenia pod deską elewacyjną skalnej wełny mineralnej z jednostronną 
okładziną z włókniny szklanej gr 8 cm 

k) Przedłużenia wysokości balustrady (demontaż + montaż) od strony ul, 
Sportowej 

l) Malowania balustrad farbą olejną dwukrotnie, 
m) Malowania i napraw elewacji z uzupełnieniem ocieplenia ze styropianu z 

pokryciem tynku cienkowarstwowego w miejscach uszkodzenia w trakcie 
robót. 

n) Rozbudowy instalacji teletechnicznych na terenie ośrodka według odrębnego 
opracowania oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

o) Wymiany opraw natynkowych zewnętrznych typu plafon 
p) Montażu na terenie ośrodka wczasowego (na domkach drewnianych) opraw 

oświetleniowych z czujnikiem ruchu. 
 

2.  ZAKRES SZCZEGÓŁOWY ROBÓT 
 
2.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1.  Rozebranie wszystkich warstw istniejącego tarasu do poziomu 
     warstwy konstrukcyjnej w tym: 
     -  płytek ceramicznych gres na zaprawie klejowej 
     -  warstwy szlichty cementowej średnio gr. 5,5 cm (warstwa spadkowa) 
     -  warstwy izolacji przeciwwilgociowej z papy - 2 warstwy 
     -  warstwy izolacji cieplnej ze styroduru gr. 10 cm 
     -  warstwy izolacji przeciwwilgociowej z papy - 1 warstwa 
2.  rozebranie obróbek blacharskich z blachy cynkowo- tytanowej na attykach, rynien 
     i rur spustowych 
3.  demontaż balustrady stalowej od strony ul. Sportowej 
4.  rozebranie attyki (cokołu) przy korycie odwadniającym 
     powierzchnię tarasu (od strony ul. Sportowej) 
5.  rozebranie boazerii elewacyjnej łącznie z rusztem montażowym, 
6.  rozebranie wełny mineralnej z miejsca po rozebranej boazerii, 
7.  demontaż parterowych drewnianych okien tarasowych z drzwiami, 
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8.  wywiezienie gruzu, styropianu, papy, blachy, drewna na wysypisko 
     łącznie z utylizacją, 

 
2.2   WYKONANIE WARSTW TARASU 
 

1. Staranne oczyszczenie powierzchni stropu, 
2. Wyrównanie stropu poprzez lokalne uzupełnienie ubytków zaprawą 

naprawczo-renowacyjną, 
3. Pokrycie powierzchni stropu gruntem dyspersyjnym, 
4. Ułożenie izolacji z folii paroizolacyjną PE gr.0,2mm o oporze dyfuzyjnym > 

360 [m2 h hPa/g], klejonej do podłoża i wzajemnie pasmami przy pomocy 
dwustronnej taśmy samoprzylepnej, złożonej z dwóch warstw na całej 
powierzchni warstwy konstrukcyjnej tarasu na piętrze. Stosować zakłady o 
szerokości min.15 cm. Folię wywijać na sąsiadujące ściany i ogniomur 
używając kliny ze styropianu -  jako  warstwy paroizolacji 

5. Ułożenie izolacji cieplnej z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS w dwóch 
warstwach po 5 cm każda tj. grubości docelowej 10 cm. Płyty należy układać 
w  sposób zapobiegający powstawaniu mostków termicznych. 

6. Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii hydroizolacyjnej polietylenowej 
szerokiej poziomej gr 0,3 mm z dwóch warstw na płytach z polistyrenu 
ekstrudowanego. Stosować zakłady o szerokości min. 
15 cm. Folię wywijać na sąsiadujące ściany używając kliny ze styropianu. 

7. Ułożenie warstwy spadkowej  z zaprawy cementowej (jastrychu) klasy C20 
grubości od 4 do 8 cm zbrojonej. Jako zbrojenie stosować stalowe maty 
zbrojeniowe /siatki zgrzewane/ o wielkości oczek do 150 mm i średnicy pręta 
do 3 mm. Ułożyć dwie warstwy zbrojenia. Wykonać dylatacje przyścienne 
szer. ok. 10mm. Dylatacje należy uszczelnić w wybranym systemie. Warstwę 
układać ze spadkiem w kierunku ul. Sportowej tak aby zachować spadek nie 
mniejszy niż 1%. W miejscu pasa nadrynnowego minimalna grubość warstwy 
spadkowej  winna wynosić 4 cm. 

8.  Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 
0,65 mm na istniejącej attyce tarasu oraz pasa nadrynnowego w miejscu 
rozebranej attyki, 

9.  Ułożenie na warstwie spadkowej z zaprawy cementowej systemowej      
hydroizolacji dwuskładnikowej z wcześniejszym gruntowaniem i taśmami 
elastycznymi  w stykach ze ścianami pod płytki ceramiczne gres, 

10.  Ułożenie nienasiąkliwych, mrozoodpornych i antypoślizgowych (R11) płytek 
ceramicznych GRES 30x30 cm, mocowanych do powierzchni 
 elastyczną zaprawą klejącą (klasy C2 S2 lub C2S1), przeznaczoną na 
 podłoża wymagające i krytyczne; zwrócić należy uwagę na spodnie 
 pełne pokrycie klejem każdej płytki; do spoinowania stosować 
 mrozoodporne fugi elastyczne;  

           W miejscach połączeń zaprawa do spoinowania powinna być 
           zastąpiona wypełnieniem z poliuretanu lub silikonu. Szerokość spoin 
           na tarasie powinna wynosić minimum 5 mm. ; płytki cokołowe nie mogą 
           stykać się z płytkami powierzchniowymi tarasu. Powstałą między nimi 
           szczelinę wypełnić taśmą elastyczną systemową i wykończyć masą 
           silikonową. 
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     11. Przedłużenie wysokości słupków balustrady tarasowej od strony 
             ul. Sportowej z montażem dodatkowej poprzeczki w dolnej części 
             balustrady z rury fi 50 mm, 
     12. Oczyszczenie balustrad tarasu papierem ściernym z malowaniem 
             dwukrotnym farbą olejną, 
     13.    Montaż rynny z blachy cynkowo-tytanowej o średnicy fi 12 cm  
  
2.3  WYKONANIE ELEWACJI 
 
      1. Montaż okien tarasowych z drzwiami PCV w kolorze jak istniejące 
            drewniane z obrobieniem ościeży na gotowo. Przed przystąpieniem do 
            realizacji zadania należy wykonać pomiary otworów okiennych. Podział 
            okna i drzwi oraz sposób otwierania jak dotychczasowe drewniane.   
      2. Montaż desek elewacyjnych w wybranym systemie , w miejscu 
            rozebranej boazerii drewnianej, z autoklawowanego włókno-cementu z 
            warstwą akrylową hydrofobizowaną, ze strukturą drewna cedrowego, 
            układanych na drewnianej podkonstrukcji w systemie elewacji 
            wentylowanej. 
            Przed montażem desek ułożyć na powierzchni termoizolację ze 
            skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z włókniny szklanej 
            gr. 8 cm.            
             W celu montażu termoizolacji z wełny mineralnej stosować wsporniki 
            regulacyjne. 
       3.  Montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej fi 12 cm w miejscach 
            dotychczasowych z odprowadzeniem do osadnika rynnowego z sitkiem. 
        4. Częściowa naprawa ocieplenia BSO z malowaniem po uszkodzeniach 
              przy wymianie stolarki okiennej , boazerii na deski cementowo- 
             włóknowe, przy układaniu płytek gres na tarasie, wymianie blacharki, 
 
2.4   MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 
 
1. Wymiana opraw oświetleniowych na elewacji remontowanych budynków. Oprawy 

natynkowe typu plafon, klosz mleczny odporny na uderzenia, źródło światła 
energooszczędne, min. IP44, strumień świetlny min. 1200lm 

2. Montaż na elewacji domków drewnianych opraw oświetleniowych z czujnikiem 
ruchu, doświetlających skraj terenu ośrodka. Wysokość montażu ok. 3m w 
miejscu wskazanym przez zamawiającego. Zasilenie z puszki elektrycznej 
wewnątrz budynku – przewiert 5 cm przez ścianę drewnianą bezpośrednio do 
istniejącej puszki zasilającej. Należy zamontować dodatkową puszkę pod oprawą 
na elewacji dla ułatwienia ewentualnego serwisowania oprawy. Oprawa typu 
naświetlacz LED z czujnikem  ruchu, źródło światła LED min. 20W, min. IP44, 
strumień świetlny min, 1400lm, barwa ciepła.                                        

 
Należy założyć zwiększone nakłady na utrzymanie czystości i zabezpieczenie 
elementów budynku /ściany, stolarka okienna itp./ w trakcie całego procesu 
budowlanego. Teren w otoczeniu obiektu należy utrzymywać w należytym porządku. 
Wszystkie uszkodzenia w budynku dokonane przez wykonawcę zostaną usunięte na 
jego koszt. Wykonawca winien szczególnie zadbać o zabezpieczenie połaci 
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tarasu przed wodą opadową. W pomieszczeniach poniżej znajdują się pokoje 
wypoczynkowe, które w żadnym wypadku nie mogą być narażone na zalanie. 
Wykonawca winien tak organizować prace aby było możliwe swobodne 
przemieszczanie się w sąsiedztwie prowadzenia prac i winien uwzględnić to w 
swoich kosztach ogólnych w ofercie. 
 

3.  OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA RODZAJÓW ROBÓT 
 

3.1  WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót wymienionych w p. 2.1 
Wykaz prac wymienionych w punkcie 2.1 obejmuje zakres robót podstawowych i 
oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac podstawowych. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

 młotami kującymi, 

 wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym 
urządzeniem o podobnym zastosowaniu, 

 odkurzaczem przemysłowym, 

 samochodami do wywozu odpadów, 

 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

 drobnym sprzętem pomocniczym. 
 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i 
nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zasłoniętych 
kontenerach. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami 
BHP. 
     -  teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
W trakcie robót rozbiórkowych należy: 

 wyznaczyć zakres prac, 

 zabezpieczyć elementy do zachowania przed uszkodzeniem,  

 przeprowadzić rozbiórki i demontaż, 

 rozdrobnić zdemontowane elementy, 

 oczyścić podłoża po zdemontowanych elementach, 

 przetransportować odpady z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożyć odpady w kontenerach lub załadować na samochody, 

 zabezpieczyć ładunek, 

 przewieźć odpady do miejsca utylizacji i utylizować. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Materiały posegregować i odnieść lub 
odwieźć na miejsce składowania. 
Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z zakresem robót mają 
zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie 
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zanieczyszczały placu robót. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 
kontenerach. 
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był 
ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji 
odpadów). Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami 
prawa. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z zakresem robót i obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwa utylizacji odpadów, 
dołączając je do atestów użytych materiałów. 
 
3.2  NAPRAWA POWIERZCHNI STROPU (TARASU) 
 

Staranne oczyszczone podłoże betonowe należy nawilżyć, powinno być matowo-
wilgotne. Zaprawę gruntującą wcierać twardą szczotka w przygotowane podłoże 
wypełniając jego pory. Następnie nanieść zaprawę sczepną metodą „świeże na 
świeże”. W przypadku wyschnięcia warstwy sczepnej poczekać aż powłoka 
całkowicie zwiąże, a następnie ułożyć nową warstwę sczepną (w praktyce 
sprawdzenie następuje poprzez dotknięcie palcami. Jeżeli warstwa sczepna brudzi 
palce, zaprawa naprawcza może być nanoszona). 

Zaprawę naprawczą rozprowadza się na świeżo naniesionej, matowo-wilgotnej 
warstwie sczepnej. Zaprawę nakładać przy pomocy kielni, pacy drewnianej, pacy 
stalowej na żądaną grubość warstwy. Zaprawę na powierzchniach poziomych 
zagęszcza się przy pomocy kielni lub szufli i ściąga. Przy większych powierzchniach 
stosować łaty wibracyjne. Następnie powierzchnie zatrzeć drewniana pacą lub paca 
stalową.  
Zaprawę można nanosić wielowarstwowo: 

- do 4 godzin – następne wypełnienie bez warstwy sczepnej, 

- po 24 godzinach – podłoże zwilżyć wodą, nanieść warstwę sczepną i następne 
wypełnianie. 

 
3.3  WYKONANIE PAROIZOLACJI 
 
Do wykonania paroizolacji zastosować folię paroizolacyjną PE gr.0,2mm o oporze 
dyfuzyjnym > 360 [m2 h hPa/g]. Folię mocować do podłoża i kolejne arkusze między 
sobą za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej z 15 cm zakładami. Paroizolację 
układać w dwóch warstwach. Arkusze folii wstępnie naprężyć do uzyskania powierzchni 
bez pofalowań i załamań. Arkusz należy układać zgodnie z kierunkiem spływu wód. 
Folię wywinąć na ściany do wysokości górnej warstwy wykończeniowej posadzki. 
 
3.4   WYKONYWANIE IZOLACJI TERMICZNEJ POZIOMEJ TARASU. 
 
Izolację termiczną należy wykonać z płyt polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm. Płyty 
układać mijankowo na powierzchni w dwóch warstwach (łączenia wierzchniej 
warstwy pokrywają łączenia dolnej) dla uzyskania finalnej grubości 10 cm. 
- nierówności podłoża pod warstwą izolacji, nie powinny przekraczać 10 mm, w 

przeciwnym razie należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw 
izolacyjnych, 
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- płyty należy układać w sposób zapewniający ścisłe przyleganie krawędzi płyt do 
siebie, 

- przy ścianach i innych elementach pionowych należy ułożyć pionowo pasy płyt 
elastycznych (tzw. pasy brzegowe) o grubości min. 10 mm i wysokości 
zapewniającej odizolowanie podłogi pływającej od przegród pionowych 
powierzchni, 

ułożone płyty polistyrenowe należy przykryć dwu warstwową szczelną, wodoodporną 
i ciągłą warstwą rozdzielczą z folii polietylenowej o grubości co najmniej 0,3 mm z 
wywinięciem na pasy brzegowe. Folie należy układać z 15 cm zakładem.  
 
3.5  WYKONANIE PODKŁADU Z JASTRYCHU CEMENTOWEGO SPADKOWEGO 
 
Podkład z jastrychu cementowego o grubości od 4 do 8 cm  powinien być wykonany 
jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji . Wytrzymałość podkładu 
cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12,0 MPa, na zginanie – 3,0 MPa. Stosować klasę minimum C20. 
W podkładzie cementowym należy ułożyć dwie warstwy siatek z drutu stalowego gr. 
3mm o oczkach do 150x150 mm; należy zdylatować na całej powierzchni warstwę 
podkładu cementowego obwiedniowo wzdłuż muru o szer. 10mm oraz powierzchnię 
podkładu co 3m /pola o powierzchni max. 9 m2/. Do wypełnień dylatacji stosować 
odporne na czynniki atmosferyczne masy na bazie sylikonów, poliuretanów lub 
wielosiarczków. Szerokość dylatacji nie powinna być mniejsza 8 mm – zalecana 
szerokość do 10 mm. 
Podkład cementowy, w zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i 
zginanie, należy wykonać z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z cementem 
portlandzkim marki 35 lub 25. Jako kruszywo do zapraw cementowych należy 
stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany, lub piasek 
uszlachetniony, zgodnie z PN-B/79-06711.Przy wykonywaniu podkładów 
temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5o C /także 3 dni po wykonaniu/. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową przygotować zgodnie z recepturą. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą i należy ją układać niezwłocznie po 
przygotowaniu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu 
z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni niedopuszczalne 
jest nawilżanie powierzchni lub nakładanie drobnoziarnistej zaprawy. W ciągu 
pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
Otrzymany podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 
poziomą lub pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu 
sprawdzona dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 5,0 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny /poziomej lub pochyłej/ nie powinno przekraczać 2,0 mm/m i 5,0 mm na 
całej długości i szerokości tarasu.  
 
3.6  WYKONANIE I MONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH. 
 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od 10°C. 
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Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy bezpośrednim kontakcie blachy cynkowo-tytanowej z wodą spływającą z 
powierzchni bitumicznych może zachodzić niekorzystne zjawisko zwane korozją 
bitumiczną. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku stosowania metalowych 
systemów odwadniających i obróbek blacharskich pod dachami pokrytymi 
materiałami bitumicznymi np.: papami. Powierzchnia bitumiczna poddana 
oddziaływaniu promieniowania UV, wilgoci atmosferycznej oraz związkom 
chemicznym zwartym w powietrzu emituje agresywne związki chemiczne o kwaśnym 
odczynie, które w kontakcie z blachą mogą wywołać korozję cynku. 
W przypadku pokrycia materiałem bitumicznym dachu płaskiego, zastosowanie 
osłony w postaci posypki żwirowej zabezpiecza przed bezpośrednim oddziaływaniem 
promieni słonecznych, a co za tym idzie przed możliwością powstawania produktów 
utleniania środków bitumicznych. Jeżeli nie jest możliwe wyeliminowanie kontaktu 
blachy cynkowo-tytanowej z produktami rozpadu środków bitumicznych, korozji 
bitumicznej można zapobiegać pokrywając powierzchnię blachy ochronnymi 
powłokami malarskimi. Do zabezpieczenia powierzchni blachy cynkowo-tytanowej 
stosowane są preparaty chlorokauczukowe lub coraz częściej stosowane produkty 
na bazie żywic akrylowych. 
 
3.7 MONTAŻ DESKI ELEWACYJNEJ Z AUTOKLAWOWANEGO WŁÓKNO- 
        CEMENTU Z WARSTWĄ AKRYLOWĄ HYDROFOBIZOWANĄ ZE 
        STRUKTURĄ DREWNA CEDROWEGO 
 
Deska elewacyjna z autoklawowanego włóknocementu z warstwą akrylową 
hydrofobizowaną, ze strukturą drewna cedrowego, układana na drewnianej 
podkonstrukcji w systemie elewacji wentylowanej. 
Deska o wymiarach: szerokość:19 cm, długość: do 360 cm, grubości 10 mm, 
wadze: 11,2 kg/szt. Materiał niepalny, klasa A2-sI, d0. Kolor deski jak istniejący 
obecnie. 
Deski mocowane na drewnianej podkonstrukcji:  
- pionowe łaty o wym. 60x40 mm w obszarze pola, mocowane w odstępie co 60 cm 
  do ściany na  regulowanych wspornikach, 
- pionowe łaty na pionowych łączeniach desek – o szerokości 80 mm i gr. 40 mm,  
Łaty drewniane mocowane do ściany na wspornikach regulacyjnych 60 - 90 mm. 
Wsporniki mocowane na podkładce termicznej – min. 3 szt. na długości łaty. 
Deski układane w poziomie – wzór prosty, na zakładkę (3 cm). Pomiędzy deskami 
należy zachować szczelinę o szerokości 5 mm. W celu zapewnienia swobodnej 
wentylacji - z tyłu zachować minimalną szczelinę wentylacyjną o szer. 20 mm. 
Listwa startowa – o gr. 10 mm i szerokości 30 mm i profil wentylacyjny – mocować 
wkrętami nierdzewnymi. Profil wentylacyjny - szczelina o pow. przynajmniej 50 cm2 
na każdy 1 m długości ściany, mocować od dołu systemu. 
Na połączeniach stosować aluminiową powlekaną na czarno taśmę uszczelniającą  
mocowaną do łat (100x0,5 mm) Taśma zabezpiecza przed wnikaniem wody pod 
deski elewacji. Szerokość taśmy szersza o 10 mm w stosunku do szerokości łaty. 
Montaż deski z zastosowaniem profili wykończeniowych: listwa startowa, narożnik 
wewnętrzny, zewnętrzny, profil połączeniowy, końcowy oraz farby retuszującej do 
malowania przycinanych krawędzi. W celu montażu termoizolacji z wełny mineralnej 
stosować wsporniki regulacyjne. Montaż desek – odstęp od krawędzi deski do punktu 
mocowania wkrętów – 20 mm (prostopadle i równolegle). 
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3.8 UŁOŻENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA TARASIE 
 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek:  
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie 
     powinna być niższa niż 5 °C,  
b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin 
    dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny 
    ceramicznej, c) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne 
    zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży usuwać niezwłocznie w trakcie 
    wykonywana posadzki,  
d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma lub z założonym spadkiem; 
    dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, 
    mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie 
    powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki  
e) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny 
    tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
wynosić więcej niż: − 2mm na 1 m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w 
przypadku płytek gatunku pierwszego, − 3mm na 1 m i 5mm na całej długości lub 
szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku drugiego i trzeciego;  
f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,  
g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej 
    powierzchni (bez pustek powietrznych);  
h) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 
    wysokości co najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane ze ścianą , 
i) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi budowli (ściany, 
    słupy, fundamenty itp.) między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem 
   stałym należy wprowadzić wypełnienie odkształcalne silikonowe. 
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac 
zębatych. Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 
płytek: 

-   50 x 50 mm – 3 mm 

- 100 x 100 mm – 4 mm 

- 150 x 150 mm – 6 mm 

- 200 x 200 mm – 6 mm 

- 250 x 250 mm – 8 mm 

- 300 x 300 mm – 10 mm 

- 400 x 400 mm – 12 mm. 
 
Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę klejową równomiernie pod 
kątem 45 stopni do podłoża. Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej 
pozostałości usuwać zwilżoną gąbką.  
Pokrycie płytki klejem:  

 dla okładzin wewnętrznych: > 65%  

 dla okładzin zewnątrz: > 90%  

 na tarasach i w basenach: zapewnić należy pełny kontakt płytki z klejem a 
układanie płytek wykonać metodą kombinowaną polegającą na nanoszeniu zaprawy 
klejowej zarówno na podłoże jak i na okładzinę.  
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Świeżo wykonane okładziny nie obciążać mechanicznie i termicznie przez co 
najmniej 48 godzin W miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi 
przechodzącymi przez ściany między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem 
stałym należy wprowadzić wypełnienie odkształcalne silikonowe . 
Połączenie tarasu ze ścianą.  
Miejsce to jest szczególnie narażone na działanie wody deszczowej. Pamiętać 
należy, aby hydroizolację wywinąć na ścianę  i zabezpieczyć cokołem z płytek 
ceramicznych wys. 10cm. Płytki cokołowe nie mogą stykać się z płytkami 
powierzchniowymi tarasu. Powstałą między nimi szczelinę wypełnia się taśmą 
elastyczną i wykańcza silikonem. 

Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnięta 
zaprawa klejowa może spowodować przebarwienia kolorystyczne fugi. Zaprawę do 
fugowania nakładać i rozprowadzać za pomocą szpachli gumowej ukośnie do spoin. 
Po wstępnym związaniu zaprawy powierzchnie płytek zmyć za pomocą lekko 
wilgotnej gąbki, nie wymywając przy tym zaprawy ze spoin. Po ok. 20-30 minutach 
powierzchnie płytek ponownie zmyć za pomocą wilgotnej gąbki. Nie należy 
prowadzić prac przy temperaturze powietrza i podłoża poniżej +5°C i powyżej + 30° 
C. Świeże spoiny chronić przed szybkim wysuszeniem, niekorzystnym 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych, silnym nasłonecznieniem, mrozem, 
opadami deszczu itd. Chronić przed ruchem pieszym, w razie potrzeby przykryć folią. 
Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypełniać zaprawą 
do fugowania. Można w tym celu zastosować listwę drewnianą o grubości fugi, którą 
na czas fugowania wkłada się w szczelinę mającą pozostać niewypełnioną. 
Wyspoinowane powierzchnie należy chronić przez co najmniej 24 godziny. 
 
3.9  WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ Z FOLI PE 
 
Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej należy zastosować folię PE gr.0,3mm 
ułożoną na izolacji cieplnej w dwóch warstwach z 15 cm zakładami. Arkusze folii 
wstępnie naprężyć do uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze należy 
układać zgodnie z kierunkiem spływu wód. Folię wywinąć na ściany do wysokości górnej 
warstwy wykończeniowej posadzki. Folię mocować do podłoża i kolejne arkusze 
między sobą za pomocą dwustronnej taśmy samoprzylepnej. 
 
3.10   MONTAŻ OKIEN TARASOWYCH Z DRZWIAMI Z PROFILI PCV 
 

1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są 
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.  

2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice 
należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz 
zamocować mechanicznie do ościeży.  

3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, 
której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym.  

4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 
ościeżu.  

5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. 
Zabezpieczenia elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu 
wszystkich prac wykończeniowych. 
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6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem – do czasu zakończenia prac budowlanych. 

7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości drzwi, nie więcej niż 3 mm. 

8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
9. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek dla 

drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą –1 

 
3.11  WYKONANIE IZOLACJI HYDROIZOLACJI PODPŁYTKOWEJ 
 
Bezpośrednio przed ułożeniem płytek gres należy warstwę spadkową cementową 
zabezpieczyć elastyczną dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą ( szlamem 
uszczelniającym ) w wybranym systemie. 
Preparat gruntujący i szlam należy nałożyć do górnej krawędzi cokolika do 
wmontowania i utworzyć tzw. „małą wannę” Zagruntować powierzchnię tarasu, 
preparatem, nałożyć pierwszą warstwę szlamu uszczelniającego na całej 
powierzchni tarasów. Uszczelnić szczeliny dylatacyjne i styki płyty tarasu ze ścianą i 
ogniomurem przez przyklejenie taśmy uszczelniającej , nanieść drugą warstwę 
szlamu. Na tak przygotowanym podłożu można układać płytki Gres. 
 
3.11 MONTAŻ PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ NA ŚCIANACH 
 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po 
jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach 
krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą 
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Płyty z wełny mineralnej 
należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy 
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku 
poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 
ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji. Zgodnie z 
wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, 
należy wykonać mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). 
Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju 
podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. 
Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 
wbić trzpienie. 
 

4. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, SPRZĘTU I 
       MASZYN BUDOWLANYCH. 
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4.1  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
        BUDOWLANYCH. 
 
Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach  
przetargowych należy traktować, jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość  
zastosowania materiałów i urządzeń zamiennych (w tym technologii) innych 
producentów o równoważnych parametrach cechach i właściwościach. 
Do realizacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wszystkie materiały stosowane przy wykonaniu robót powinny: 
-  być nowe i nieużywane zakupione przez Wykonawcę, 
-  być w gatunku bieżąco produkowanym, 
-  odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej  
Specyfikacji i na rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowiązujących norm i 
przepisów, 
-  mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz  
   wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
Przed zabudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane 
dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają 
wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były 
przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) 
będą uznawane za materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu robót. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną 
przyjęte i zapłacone. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem wykonywania 
robót. 
 
4.1.1  Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod 
posadzki. 
 

Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania  
i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, 
w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-
kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. 
Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed 
wykonaniem tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 
Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do 
użycia wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna 
wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie 
parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces 
chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych 
na nim warstw, np. gładzi szpachlowych. 
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Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do 
osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. 
Parametry techniczne emulsji: 
· użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 
· gęstość emulsji: 1,0 g/cm3 
 
4.1.2  Izokliny   
wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 
10x10 cm. 
 

4.1.3  Grunt  
 
Grunt systemowy (jak masa uszczelniająca) jest niezawierającą rozpuszczalnika, 
60% emulsją bitumiczną przeznaczoną na podłoża suche i wilgotne. Jest ona 
odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze 
znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać ją do normalnej zaprawy 
cementowej i cementowo-wapiennej. Ponieważ działa działa jako plastyfikator, 
uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność 
zapraw. Po wyschnięciu grunt daje czarną, błyszczącą powierzchnię. Szczególne 
własności: 

 brak rozpuszczalnika, 
 duża zawartość bitumu, 
 odporność na wiele kwasów i zasad, 
 wysoka temperatura mięknienia. 

Zastosowanie: 
Jako warstwa uszczelniająca i ochronna dla stykających się z gruntem części 
budowli, powłoka gruntująca i ochronna dla powierzchni dachowych oraz do 
wykonywania ulepszonych bituminem, wodoszczelnych tynków i zapraw. 
Rozcieńczony wodą w stosunku 1:10, stosowany jest jako podkład. 
Ze względu na liczne zalety emulsji, można stosować w szerokim zakresie, tzn: 
 Jako powłoki uszczelniające i ochronne na betonie, tynku, murze, stali, 

materiałach włóknisto-cementowych, korku i płytach izolacyjnych wszelkiego 
rodzaju, a nawet na wrażliwych na rozpuszczalnik płytach polistyrenowych 
(styropian). Nie wolno pokrywać tym preparatem powierzchni aluminiowych i 
ocynkowanych. Grunt można stosować do uszczelnienia pomieszczeń i 
zbiorników wodnych, to znaczy tam, gdzie stosowanie rozpuszczalników jest 
szczególnie niebezpieczne i uciążliwe. Można go stosować także jako warstwy 
uszczelniające i ochronne przy budowie tuneli oraz w górnictwie. Znajduje też 
zastosowanie jako warstwa ochronna fundamentów na obszarach występowania 
wód agresywnych. 

Jako warstwa gruntująca i ochronna na powierzchniach dachowych. Zaletą gruntu 
jako pokrycia dachu jest jego oszczędne zużycie, dobra urabialność oraz możliwość 
stosowania na wilgotnych podłożach. Ponadto odpada konieczność stosowania 
uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia rozpuszczalników.. 
 
4.1.4  Blacha stalowa tytanowo-cynkowa (obróbki blacharskie) 
 
Powinna odpowiadać normom PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,65 mm. Występuje 
w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. 
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Blachy  cynkowo-tytanowe  produkowane są według norm obowiązujących 
wszystkich europejskich producentów tego materiału, określającej precyzyjnie skład 
stopu, wymiary produktu wraz z tolerancją oraz parametry mechaniczne. Stop 
przeznaczony do produkcji bazuje na cynku o najwyższym stopniu czystości 
99,995%.  
Jako dodatki stopowe zawiera nieznaczne ilości miedzi i tytanu, przyczyniające się w 
dużym stopniu do prawidłowego zachowania się blach podczas obróbki i 
wieloletniego użytkowania.  
Duża plastyczność oraz możliwość miękkiego lutowania to cechy, które dają 
nieograniczone możliwości formowania kształtów dowolnie wybranych przez 
projektanta. Typowa dla cynku właściwość tworzenia warstwy ochronnej w 
warunkach atmosferycznych powoduje, że materiał ten charakteryzuje się 
nieprzeciętnie długim czasem użytkowania i nie wymaga praktycznie żadnej 
konserwacji. Na początkowo lśniącej, wywalcowanej powierzchni, w warunkach 
atmosferycznych tworzy się dobrze przylegająca warstwa ochronna z tlenku cynku i 
zasadowego węglanu cynku - patyna. Ta bardzo zwarta oraz nierozpuszczalna w 
wodzie, a w przypadku uszkodzenia "samozarastająca" warstwa stwarza ochronę 
przed dalszym utlenianiem oraz chroni przed nadmierną ścieralnością. Aby uniknąć 
etapu przejściowego, czyli samoczynnego tworzenia się patyny, który to proces nie 
musi zachodzić równomiernie, zaleca się w miejscach eksponowanych stosowanie 
blach  wstępnie postarzanych w procesie produkcji - pasywowanych, o jednolitym, 
ciemnoszarym odcieniu.  
Odmiany blachy cynkowo-tytanowej : naturalna (kolor srebrzystoszary), pasywowana 
- postarzana fabrycznie (kolor ciemnoszary).  
Długowieczność blach - ścieranie powierzchni stopu cynkowo-tytanowego 
niezależnie od miejsca, rodzaju użytkowania i atmosfery otoczenia różni się jedynie 
nieznacznie. W przypadku grubości początkowej 0,70 mm, zwykle stosowanej, czas 
użytkowania blachy do starcia połowy grubości początkowej wyniesie ponad 80 lat. 
Tradycyjne i sprawdzone sposoby łączenia, jak podwójny rąbek stojący, przeplatają 
się z nowościami, takimi jak np. wykorzystanie mocujących haftek przesuwnych.  

 
Grubości i masy arkuszy blach:  

grubość [mm] 0,70 

masa [kg/m2] 5,0 

 
Występujące gzymsy, ogniomury attyki  - pokrywamy blachą z podkładką papową (w 
celu przeciwdziałania zaciekom wody przez te elementy). Na długości gzymsu 
dokonuje się połączenia arkuszy blachy przez lutowanie, a co ok. m na podwójny 
Rabek leżący spełniający rolę dylatacji. Na występach i pasach blachę trzeba 
wywinąć na mur do wysokości ok.10cm, wpuścić brzegiem w spoiny i przytwierdzić 
do muru haczykami wibracyjnymi w ścianę co 50cm. 
Mury ogniowe powinny być z wierzchu pokryte pasem blachy łączone na rąbki 
leżące, przy czym mury pośrednie ( w środku budynku) kryje się blachą ze spadkami 
na obie strony, szczytowe zaś na jedną stronę. Jeżeli mur wystaje więcej niż 30 cm, 
to powinien być obrobiony blachą  całkowicie.  
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4.1.5   Rynny  z blachy  tytanowo-cynkowej gr. min. 0,65mm  
 

Profil rynien powinien posiadać  znormalizowany przez UE kształt. Grubość używanej 
do wytwarzania systemu blachy jest również zgodna z w/w normą europejską. 
Powinny być wykonane z pojedyńczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składane w elementy wieloczłonowe: 

 Łączone w złączach na zakład szerokości 40 mm, złącza lutowane na całej 

długości, 

 Mocowane do uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

 Blacha okapowa musi być wsunięta nad rynnę o ok. 4cm, aby uniemożiwić 

przeciekaniu wody opadowej pomiędzy rynną a okapem na ścianę  

 Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

 

4.1.6  Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,65mm  
 

 Wykonane z pojedyńczych członnów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 

 Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedyńczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakłąd szerokości 40 mm, złącza lutowane na całej długości. 

 Mocowane do śćian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
3 mm, w sposób trwały. 

 Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 
do rury  żeliwnej o długości 1,5m od poziomu terenu zaopatrzonej w kratkę 
filtruącą i drzwiczki rewizyne. 

 Rura spustowa wykonana jest z odcinków wsuwanych jeden w drugi, 
łączonych za pomocą lutowania i mocowanych do ściany obejmami z hakami. 

 W rurach sputowych przebijanych przez gzyms stosować należy dwa wpusty 
w których jeden wchodz w drugi, a ten z kolei przylutowany jest do blachy 
kryjące gzyms, przechodzi przez całą ego gubość i włozony est do rury 
spustowej 

 
4.1.7    Haki rynnowe 
 

Haki są odpowiedzialne za utrzymywanie rynny w odpowiednim położeniu. O ile 
wybór haka z noskiem bądź z blaszką jest sprawą indywidualną to wybór 
doczołowego jest już decyzją związaną z konstrukcją dachu. W przypadku systemów 
rynnowych  tytanowo-cynkowych ze względu na obniżenie kosztów systemu istnieje 
możliwość zastosowania haków tzw. w koszulkach (odpowiednia stal pokryta w 
miejscu trzymania rynny odpowiednio przez miedz lub tytan-cynk). Przy systemach 
tytanowo-cynkowych standardem jest mocowanie rynien na haki ocynkowane. Te 
dwa rodzaje materiałów w żaden sposób sobie niezagrażający. 
 
 4.1.8  Folia PE hydroizolacja 
 
Folie budowlana PE powinna spełniać warunki normy:  
PN-EN 13967:2006 - Elastyczne wyroby wodochronne  
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 
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wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych - Definicje i właściwości.  
Wymagania:  
− grubość min. 0,3mm, /dla izolacji przeciwwilgociowej/ 
− wytrzymałość na rozciąganie min. 12 MPa,  
− wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/w poprzek) min. 200/200%. 
 
4.1.9 Folia polietylenowa /paroizolacja/  
 
Folia paroizolacyjna powinna spełniać warunki normy PN-EN 13967:2006  
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości. 
 
Wymagania: 

 grubość min. 0,2mm,  /dla paroizolacji/ 

 paroprzepuszczalność  max 0,5 g/m2/24h 

 wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa, 

 wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/w poprzek) min. 300/400%. 
             -    opór dyfuzyjny min. 360 [m2h hPa/g]. 
 
4.1.10   Polistyren ekstrudowany. 
 
To twardszy rodzaj polistyrenu, który swoją wytrzymałość zawdzięcza odmiennej 
metodzie produkcji, niż w przypadku polistyrenu ekspandowanego. Powstaje on w 
wyniku sprasowywania masy polistyrenowej, po uprzednim dodaniu do niej środka 
pianotwórczego (produkcja zwykłego styropianu polega na spienianiu 
polistyrenowych granulek). Polistyren ekstrudowany ma parametrami cieplnymi (jego 
współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,027-0,038 W/(m2K). Z uwagi na 
wysoką wytrzymałość zalecany jest do ocieplania podziemnych części budynku 
(ściany fundamentowe, piwniczne, posadzki piwniczne, tarasy).  
Płyty ze styropianu ekstrudowanego - ze względu na niższą w porównaniu ze 
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, maja zastosowanie w strefach o 
podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na 
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego 
określa norma PN-EN 13164, 
 
Parametry: 
wartość oporu dyfuzyjnego Y= 100 
Wytrzymałość na ściskanie (wartość nominalna): ≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2) 
Wytrzymałość na ściskanie dla długotrwałych obciąŜeń: ≥ 0,11 N/mm2 (110 kN/m2) 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu (28 dni): ≤ 0,5% objętościowo 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałej dyfuzji (28 dni): ≤ 0,3% objętościowo 
Odporność na zamarzanie – rozmarzanie: – nasiąkliwość wodą po 300 cyklach 
zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% objętościowo 
Zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: 
≤ 10 
PARAMETRY: 
zakończenie krawędzi    -  na zakładkę 

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536008&page=1
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powierzchnia                   -  gładka 
gęstość                            - 30 - 39 kg/m³ 
reakcja na ogień             -  E 
współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,032 W/mK 
opór cieplny Rd               - 1,15 m²K/W 
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu - ≥ 300 kPa 
nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu Wlt [%] - ≤ 0,35 
grubość płyty d [mm]  - 5 cm 
 
4.1.11  Okna i drzwi z PCV 
 
Projektuje się stolarkę okienną z pcv – 7-komorowa budowa profili pcv, o głębokości 
zabudowy 82 mm, pakiet szybowy składa się z: 2 szyb termofloat 
(miękkopowłokowe) o grubości 4 mm z ramką dystansową stalową o szerokości 18 
mm oraz z szyby float o gr. 4 mm, przestrzeń pomiędzy szybami wypełniona 
argonem. Okna wyposażone w uszczelkę centralną ze spienionego EPDM oraz 
uszczelki EPDM na zewnątrz i wewnątrz profilu, wzmocnienia w ramie i skrzydle ze 
stali, współczynnik izolacyjności akustycznej okna Rw=35dB, okucia z dwoma 
czopami anty wyważeniowymi, klamka aluminiowa.  
Współczynnik przenikania ciepła dla okien, drzwi balkonowych i powierzchni 
przezroczystych nieotwieranych U=1,1 W/m2K.  
Okna w pomieszczeniach wyposażone w nawiewniki higrosterowane. 
 
4.1.12 Deska elewacyjna z autoklawowanego włókno-cementu z warstwą 

      akrylową hydrofobizowaną, ze strukturą drewna cedrowego 
 

Deska ta to  materiał niepalny, nierozprzestrzeniający ognia, wodoszczelna i odporna 
na chemikalia oraz gnicie. Zapewnia dobrą izolację akustyczną, co jest szczególnie 
ważne w przypadku sąsiedztwa ruchliwych ulic. Jest także przyjazna dla środowiska i 
nie emituje szkodliwych gazów.  
 
       Dane techniczne 

Materiał wysokiej jakości autoklawowany włóknocement (PN-EN 12467) 

Klasa materiałów 
budowlanych 

niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501-1) 

Powłoka kryjąca powłoka ze strukturą drewna cedrowego, wysokiej 
jakości warstwa akrylowa, hydrofobizowana 

Format 3.600 x 190 mm 

Grubość 10 mm 

Powierzchnia 0,684 m
2
 

Powierzchnia użytkowa  zakład 30 mm, montaż na zakładkę, podkonstrukcja drewniana                         
0,576 m

2
/deska 

zakład 40 mm, montaż na zakładkę,   podkonstrukcja 
aluminiowa, 0,54 m

2
/deska 

Ilość/paleta 144 szt. 

Waga deski 11 kg 

Waga/m
2
 16,1 kg 

Waga palety 1.584 kg 

Mocowanie na podkonstrukcji 
drewnianej 

wkręty do niewidocznego mocowania, wkręty do widocznego 
mocowania w kolorze deski, gwoździe 
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Mocowanie na podkonstrukcji 
aluminiowej 

nity aluminiowe 
 

Zastosowanie elewacje wentylowane na różnych typach budynków, 
budownictwo szkieletowe, podbitka dachowa, deska czołowa, 
parkany, ogrodzenia 

 

4.1.13    Taśmy uszczelniające  
 
Taśmy uszczelniające do elastycznego i trwałego uszczelniania szczelin w  
budowlach. Taśmy te mogą być klejone na izolacjach bitumicznych oraz za pomocą 
żywicy reaktywnej. Taśmy uszczelniające składają się z dwóch części: rozciągliwej z 
miękkiego, laminowanego PVC oraz z części przyklejanej z włókniny poliestrowej. 
Powierzchnie do sklejenia posiadają włókninę poliestrową, włóknisty materiał, który 
nasiąka klejem i tworzy niezawodne połączenie.  
Najważniejsze właściwości produktu 
 obustronnie powlekana włókniną 
 wodoszczelna 
 odporna na starzenie się, UV, czynniki atmosferyczne oraz rozcieńczone kwasy i 

zasady 
 dobrej przyczepności do materiału hydroizolacyjnego. 
Zastosowanie produktu 
Do uszczelnień dylatacji oraz styków ściana - podłoga i ściana - ściana w systemach 
uszczelnień bitumicznych z zastosowaniem polimerowo-bitumicznych mas lub    z 
zastosowaniem reaktywnych chemoodpornych żywic uszczelniających. Taśmy mogą 
być stosowane wewnątrz i na zewnątrz, przy wykonywaniu izolacji 
przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej. 
 
4.1.14  Płyty ze skalnej wełny mineralnej 
 
Płyty ze skalnej wełny mineralnej  z jednostronną okładziną z włókniny szklanej mają 
zastosowanie jako niepalne ocieplenie: 
- ścian zewnętrznych z elewacją z paneli, np. blacha, siding, deski, 
- ścian zewnętrznych z elewacją z kamienia, szkła. 
 
Dane techniczne - właściwości 

 deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,036 W/mK, 

 długość [mm]: 1000 mm, 

 klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień: A1,  

 obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym: 0,80 kN/m³, 

 obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,038 W/mK, 

 szerokość: 600 mm, 

 grubość: 80 mm. 
 
4.1.15 Gres nieszkliwiony mrozoodporny 
 
Gres nieszkliwiony, mrozoodporny - posadzka zewnętrzna tarasowa wykończona 
płytkami -, antypoślizgowość - R11, powierzchnia strukturalna, wymiar płytki: 30x 30 
cm (297 x 297 mm), grubość 0,86 cm, nasiąkliwość wodna ≤ 0,1%, wytrzymałość na 
zginanie min. 45 N/mm2, siła łamiąca: 2500N, odporność na ścieranie wgłębne: 135 
mm3, odporność na działanie środków domowego użytku: UA, odporne na plamienie, 
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odporność chemiczna: ULA, UHA, mrozoodporna, kolor płytek – jak istniejące. 
Cokoły z płytek gres – wym. 29,7 x 10 cm, w kolorze płytek. 
 
4.1.16  Klej do płytek gres 
 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o 
przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Klej do płytek 
mrozoodporny, elastyczny. 
 
4.1.17  Zaprawa fugowa 
 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj 
zaprawy dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 
 
4.1.18  Maty (siatki) zgrzewane 
 
Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutów i prętów żebrowanych walcowanych na 
zimno. Drut ST500B oraz maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutów przeznaczone 
są do zbrojenia konstrukcji żelbetowych wg zasad określonych w PN-84/ B-03263 dla 
stali klasy A-III N. Posiadamy drut gładki i żebrowany, pręty i maty (siatki) stalowe do 
zbrojenia betonu zgodne z normą DIN 488 i dopuszczone do stosowania na rynku 
polskim przez Instytut Techniki Budowlanej jako zamiennik stali zbrojeniowej 
w gat. BST500. Wykonujemy w krótkim terminie maty o wielkości i rozstawie oczek 
wg zamówienia, zgodnie z możliwościami technicznymi. Maty (siatki) zbrojeniowe 
wykonywane są w arkuszach standardowych  oraz na specjalne zamówienie w 
zakresie wymiarów zewnętrznych (średnic i rozstawu prętów) w arkuszach o max 
szer. 3000 mm (+/- 2mm) z prętów gładkich lub żebrowanych o wymiarach ø 3 do ø 
10mm i oczkach od 100 do 400 mm. Maty te stosowane są do przeciwskurczowego 
zbrojenia betonu w posadzkach przemysłowych, mieszkalnych, garażach, pod 
ogrzewanie podłogowe itp. Maty są wiązane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton 
i zaopatrzone w etykietę określającą typ maty, ilość i wagę. Kształt żebra i tolerancja 
wymiarowa prętów i mat są zgodne z normą DIN 488. 
 

 
a=100÷400 mm 
b=100÷400 mm 

Rozstaw prętów poprzecznych regulowanych bezstopniowo 
Rozstaw prętów wzdłużnych regulowanych bezstopniowo 
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Siatki (maty) budowlane zbrojeniowe wykonane z prętów zbrojeniowych żebrowanych  
 

Średnica drutu (mm) Wymiar siatki (mm) Rozmiar kratki(mm) Waga siatki (kg) 

3,0/3,0 mm 1000x2000 100x100 2,05 

3,0/3,0 mm 1000x2000 150x150 1,39 

3,0/3,0 mm 1200x2400 150x150 2,21 

3,4/3,4 mm 1000x2000 150x150 1,80 

3,4/3,4 mm 1200x2400 150x150 2,82 

4,0/4,0 mm 1000x2000 150x150 2,50 

4,0/4,0 mm 1200x2400 150x150 3,83 

5,0/5,0 mm 2150x5000 150x150 22,50 

5,0/5,0 mm 2150x6000 150x150 26,45 

5,0/5,0 mm 2400x6000 150x150 29,56 

6,0/6,0 mm 2150x5000 150x150 32,40 

6,0/6,0 mm 2400x6000 150x150 38,77 

6,0/6,0 mm 2400x6000 150x150 42,62 

8,0/8,0 mm 2150x5000 150x150 56,55 

8,0/8,0 mm 2150x6000 150x150 67,85 

8,0/8,0 mm 2400x6000 150x150 88,36 

10,0/10,0 mm 2150x5000 150x150 88,37 

10,0/10,0 mm 2150x6000 150x150 106,04 

10,0/10,0 mm 2400x6000 150x150 118,46 

 
4.1.19  Zaprawa (masa) klejąca 
 
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany 
zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ 
na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 
stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja 
zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm. 
 
4.1.20  Łączniki mechaniczne 
 
Kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych. 
 
4.1.21  Zaprawa zbrojąca  
  

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),  
Zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię  
płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca.  
 
4.1.22  Siatka zbrojąca 
 
 Siatka z włókna szklanego ( impregnowanego przeciwalkalicznie ) o gramaturze min.  
145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
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4.1.23  Zaprawa tynkarska 
 
Cienkowarstwowy tynk silikonowy rozcieńczalny wodą (na bazie wodnej dyspersji 
żywic syntetycznych i dolomitowego kruszywa ) do wykończeń zewnętrznych, 
barwiony w masie, o fakturze baranek, grubość kruszywa do 1,5 mm (N-15), bardzo 
odporny na zabrudzenia z otoczenia, paroprzepuszczalny, o niskiej nasiąkliwości, 
wysoka przyczepność do podłoża. Posiada zdolność do samooczyszczenia się 
podczas opadów. 
- Gęstość gotowego wyrobu: ok. 1,9 g/cm3, 
- Reakcja na ogień – A2-s1, d0 
- Przepuszczalność pary wodnej – V2 średnia 
- Absorpcja wody – W2 średnia 
- Przyczepność ≥ 0,35 MPa. 
 
4.2  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
          ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą 
specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym 
przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i 
bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych 
wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4.3  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i 
narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać 
wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez 
uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. Podczas transportu  
ze składu do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić 
materiałów do montażu.  
Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu robót. 
 
4.4  WYMAGANIA OGÓLNE. 
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Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac rozbiórkowych i montażowych 
należy wykonać prace porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po 
czynnym obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie miejsca 
prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami 
ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym. Transport materiałów rozbiórkowych jak 
i wbudowywanych odbywający się przez korytarze i klatkę schodową nie może 
wpływać negatywnie na istniejącą substancję obiektu. Wszystkie ciągi muszą być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i rozprzestrzenianiem, przez osoby pracujące i 
postronne, brudu i kurzu po całym obiekcie.  
Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnie przystosowanych do tego celu  
pojemnikach ustawionych w uzgodnionym  z Zamawiającym miejscu. Wykonawca 
prac jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w 
otoczeniu miejsc, w których są składowane materiały potrzebne do wykonania prac 
jak i odpady.  
W przypadku szkód powstałych podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do 
ich naprawy lub zwrotu kosztów naprawy. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac 
robót, w terminie ustalonym w umowie. Pobór wody i energii dla potrzeb remontu 
nastąpi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.Przed przystąpieniem do robót 
należy odebrać protokolarnie plac robót od Zamawiającego. Wykonawca powinien 
dysponować zespołem ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem 
praktycznym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość wykonanych 
robót oraz ich zgodność z wytycznymi, z wymaganiami obowiązujących przepisów i 
PN, dotyczących prac montażowych, podanymi w STWiOR oraz za bezpieczeństwo 
pracowników i osób postronnych. 
 

5.  INFORMACJE OGÓLNE 
 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach 
nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią dokumentów 
przetargowych. 

5.1   Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, 
            których koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie. 

a) Zorganizowanie zaplecza i placu robót, łącznie z doprowadzeniem energii 
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż.,  

b) Używanie i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb robót jest 
określona w umowie, 

c) Oczyszczenie i uporządkowanie placu robót w trakcie i po ich zakończeniu 
Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w 
trakcie trwania prac budowlanych, 

 
5.2  Ogólne wymagania dotyczące Robót  
 
Wykonawca Robót  jest odpowiedzialny za jakość   ich wykonania oraz za ich 
zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce 
normami, instrukcjami, przepisami. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót 
określonych umową. 
       
5.3  Przekazanie Terenu Robót 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Robót 
 z określeniem granic terenu robót i wskazaniem miejsc poboru wody i energii 
elektrycznej dla celów budowy oraz zaplecza. Wykonawca przed przystąpieniem do 
prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania 
placu robót. 
 
5.4   Zabezpieczenie Terenu Robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu Robót budowlanych w celu 
uniemożliwienia dostępu osobom postronnym w czasie trwania realizacji aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca zgłosi przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem.  
 
 
 
 
5.5   Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem 
remontu niezbędne jest przygotowanie placu robót oraz zaplecza. Remont 
rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych w 
dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą 
realizacji remontu generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu budowy, 
posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz 
zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub 
mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, 
projektować i prowadzić, tak aby: 

 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, 
podczas i po zakończeniu ich użytkowania, 

 zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 
zapobiec powstawaniu odpadów, 

 zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się 
poddać odzyskowi. 

W przypadku gdy już powstaną odpady należ z nimi postępować w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz 
planami gospodarki odpadami.  
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Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów 
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.  
W okresie robót wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w 
wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i 
wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. 
Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów 
administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 
W okresie trwania  Robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c. możliwością powstania pożaru. 

 
Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny 
poziom hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest 
zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu 
polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy tj.: 
     - zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo 
        niskim poziomem emitowanego hałasu, 
     - wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy 
        urządzeń na tzw. biegu jałowym), 
     - zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 
        22.00 – 6.00.  
 
5.6  Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawy sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, w miejscu prowadzonych robót określonych umową. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 

5.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
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zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 
5.8  Ochrona własności publicznej i państwowej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w obszarze placu robót, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Robót 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

 
5.9     Ochrona własności prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności prywatnej na zasadach ogólnych. 
 

5.10     Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w cenie realizacji. 
 

5.11    Ochrona Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez 
Zamawiającego oraz będzie utrzymywał Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna 
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również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od 
skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
5.12     Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez Użytkownika 
obiektu w którym będzie prowadzony remont oraz inne przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
5.13    Zaopatrzenie Terenu Robót w wodę i energię elektryczną 
 
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie 
obiektu . Uzyskanie warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb 
terenu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji określa umowa. 
 
5.14   Zaplecze socjalno-bytowe i magazynowe Wykonawcy 
 
Zaplecze na czas trwania Robót Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i 
na koszt własny. 
 

 
6.     WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1   Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
Robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzanie dokładności 
Robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, ST, normach i 
wytycznych. 
 
6.2   Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiającego 
 
Inspektor, upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na teren Robót lub na niej produkowanych. Decyzje 
Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte 
będą na wymaganiach sformułowanych w umowie ST, PN i innych normach i 
instrukcjach. W przypadku opóźnień w realizacji robót stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić dodatkowego 
podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.  
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7.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

7.1     Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących sprzętu,  pracy personelu. 
 
7.2    Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać : certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi  na 
podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych  oraz 
właściwych przepisów i dokumentów : 
- deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą  

 Europejską Normą 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których  nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 
I spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona na potrzeby robót będzie posiadać dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały 
zostaną odrzucone. 

8.     DOKUMENTY PROWADZENIA ROBÓT 

Do podstawowych dokumentów robót zalicza się: 

a) zestawienie terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów Robót, 

b) uwagi i polecenia Inspektora, 
c)  dokumenty z datami zarządzenia wstrzymania Robót przez 

Inspektora, z podaniem powodu, 
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d) dokumenty zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, 
ulegających zakryciu,    częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

e) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
f) dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i 

zabezpieczenia Robót, 
g) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
8.1   Pozostałe dokumenty robót 

 
Do dokumentów robót zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące 
dokumenty: 
a) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Robót, 
b) sprawozdania ze spotkań i narad 
c) protokoły odbioru Robót, 
d) korespondencję dotycząca prowadzenia robót, 

 

8.2    Przechowywanie dokumentów robót 
 

Dokumenty robót będą przechowywane na Terenie wykonywania robót w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

9.0     PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do: 
  

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
- Odbioru końcowego 

 
Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na wykonanie robót  budowlanych  
zleconych przez Zamawiającego. 
 
9.1    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora 
Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i 
ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w konfiguracji ze ST . 
 

9.2    Odbiór końcowy robót                       
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowości do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego 
robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej 
dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz dokumentów, o których 
mowa w punkcie 9.4  
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót ze ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających  wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 
9.3   Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót oraz wykonania robót 
związanych z ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji 
dokonany przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed 
upływem okresu rękojmi. 
 
9.4   Dokumenty odbiorowe 
 
W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

 Świadectwa jakości wydane przez dostawców /producentów materiałów/, 

 uwagi i zalecenia Inspektora,  

 atesty, deklaracje jakościowe wbudowanych materiałów, 

 protokoły odbioru robót zanikających,  

 karty odpadów na materiały rozbiórkowe budowlane, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 
W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót . 
Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z 
załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, 
czytelna i wykonana w sposób schludny.  
Każdy atest, deklaracja zgodności i inny dokument powinien być czytelny, posiadać 
opis o treści "Materiały zostały wbudowane do:…………" (jeżeli jest to kopia 
posiadać pieczątkę „Za zgodność z oryginałem”) oraz opieczętowane i podpisane 
przez Kierownika Robót. 
 
Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą  
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do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego. 

 
10.0    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401). 

-   Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 
-   Aprobaty techniczne 
PrPN-EN 13872  Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw 
szpachlowych i/lub wyrównujących. Oznaczanie zmiany wymiarów 
PN- EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                cementu powszechnego użytku 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-B-20130: 19991 Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
                                               Płyty styropianowe 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.  
PN-B-10260    Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000    Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006    Masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-75/B-30175.   Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami 
obowiązującymi na dzień wykonania Robót. 
PN-EN 988  Blachy cynkowo-tytanowe  
PN-EN 1179: 2004) Blachy cynkowo-tytanowe 
PN-B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na  
                           rozdzieranie. 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości 
                                       mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 13888:2004  Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
                             lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i 
                                                    warunki odbioru  
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PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
                                                    sprawdzanie jakości powierzchni 
PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
                                 ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie 
PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.  
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
                             wymagania 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
                           cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
 


