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Kosztorys budowlany inwestorski - Remont łazienek w Sali KopernikańskiejOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont łazienek w Sali Kopernikańskiej.

1 KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych. m2

(3.10+3.50+4.39+4.48)*1.60+(3.10+3.50+4.45+4.54)*1.60+0.15*1.6*4+0.43*2*
1.6+0.25*0.45*4+1.65*0.25+1.80*0.25-0.8*1.6*3-0.45*1.65-1.8*0.45

m2 47.952

RAZEM 47.952
2 KNR-W 4-01

0701-05
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach. m2

(3.10+3.50+4.39+4.48)*1.60+(3.10+3.50+4.45+4.54)*1.60+0.15*1.6*4+0.43*2*
1.6+0.25*0.45*4+1.65*0.25+1.80*0.25-0.8*1.6*3-0.45*1.65-1.8*0.45

m2 47.952

RAZEM 47.952
3 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej (łazienki +
przedsionki)

m2

(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5+(0.72+1.46)*0.97*0.5+(1.46+0.75)*
0.97*0.5+0.45*0.8+0.96*0.97+0.95*0.46

m2 33.029

RAZEM 33.029
4 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej - klatki scho-
dowe

m2

10*0.3*0.95+0.18*11*0.95+0.3*0.97*10+0.18*0.97*11 m2 9.562
RAZEM 9.562

5 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5+(0.72+1.46)*0.97*0.5+(1.46+0.75)*
0.97*0.5+0.45*0.8+0.96*0.97+0.95*0.46

m2 33.029

RAZEM 33.029
6 KNR 4-01

0519-06
Rozbiórka izolacji poziomej z papy  - pierwsza warstwa m2

(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5+(0.72+1.46)*0.97*0.5+(1.46+0.75)*
0.97*0.5+0.45*0.8+0.96*0.97+0.95*0.46

m2 33.029

RAZEM 33.029
7 KNR 4-01

0519-07
Rozbiórka izolacji poziomej z papy  - następna warstwa m2

(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5+(0.72+1.46)*0.97*0.5+(1.46+0.75)*
0.97*0.5+0.45*0.8+0.96*0.97+0.95*0.46

m2 33.029

RAZEM 33.029
8 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

9 KNR 13-23
0106-08
analogia

Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu m3

33.029*0.05 m3 1.651
RAZEM 1.651

10 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

3*8 szt. 24.000
RAZEM 24.000

11 KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych szt.prz
ec.

12 szt.prz
ec.

12.000

RAZEM 12.000
12 KNR 4-01

0354-14
Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

13 KNR 4-01
0427-07
analogia

Demontaż ścianek ustępowych. m2

1.20*2.0*7+0.9*2.0*8 m2 31.200
RAZEM 31.200

14 KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian studzienek doświetlających okienka piwniczne. m3

1.6*1.20*0.25+0.55*1.2*2*0.25+1.8*1.2*0.25+0.55*0.25*1.2*2 m3 1.680
RAZEM 1.680

15 KNR 0-19
0929-08

Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

1.65*0.85 m2 1.403
RAZEM 1.403

16 KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwiera-
ne dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

1.80*0.85 m2 1.530
RAZEM 1.530
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Kosztorys budowlany inwestorski - Remont łazienek w Sali KopernikańskiejOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach do struktury tynku. m2

(3.10+3.50+4.39+4.48)*0.60+(3.10+3.50+4.45+4.54)*0.60+0.75*2.5+0.93*2.5+
1.46*2.5+1.23*2.5+1.46*2.5+1.22*2.5+0.97*2.5+0.72*2.5+3.5*2.0*2+0.97*2.7+
3.46*1.96*2+0.95*2.7+0.85*0.95*4+0.30*0.95*4+0.85*0.97*4+0.3*0.97*4+1.07*
2+(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5

m2 113.377

RAZEM 113.377
18 KNR 2-02

0803-03
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

(3.10+3.50+4.39+4.48)*1.60+(3.10+3.50+4.45+4.54)*1.60+0.15*1.6*4+0.43*2*
1.6+0.25*0.45*4+1.65*0.25+1.80*0.25-0.8*1.6*3-0.45*1.65-1.8*0.45

m2 47.952

RAZEM 47.952
19 KNR 4-01

0708-02
Obróbki tynkarskie ościeży okien i drzwi m

2.0*10+1.0*5+1.65*2+0.85*2+1.80*2+0.85*2 m 35.300
RAZEM 35.300

20 KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 6
cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5+(0.72+1.46)*0.97*0.5+(1.46+0.75)*
0.97*0.5+0.45*0.8+0.96*0.97+0.95*0.46

m2 33.029

RAZEM 33.029
21 KNR 2-02

0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,3 mm szero-
kiej poziome podposadzkowe

m2

(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5+(0.72+1.46)*0.97*0.5+(1.46+0.75)*
0.97*0.5+0.45*0.8+0.96*0.97+0.95*0.46+(3.10*2+3.5*2+4.39+4.48+4.45+4.54+
0.97*2+0.72+1.22+1.46*2+0.75+1.2)*0.08

m2 36.214

RAZEM 36.214
22 KNR 2-02

1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm za-
tarte na gładko

m2

(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5+(0.72+1.46)*0.97*0.5+(1.46+0.75)*
0.97*0.5+0.45*0.8+0.96*0.97+0.95*0.46

m2 33.029

RAZEM 33.029
23 KNR 2-02

1106-07
Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5+(0.72+1.46)*0.97*0.5+(1.46+0.75)*
0.97*0.5+0.45*0.8+0.96*0.97+0.95*0.46

m2 33.029

RAZEM 33.029
24 KNNR 2

1104-01
Montaż ościeżnic stalowych malowanych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

25 KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii systemo-
wej - gruntowanie ręcznie

m2

(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5+(0.72+1.46)*0.97*0.5+(1.46+0.75)*
0.97*0.5+0.45*0.8+0.96*0.97+0.95*0.46

m2 33.029

RAZEM 33.029
26 KNR 0-29

0638-01
Izolacja poziomych styków ścian z posadzką - taśmami uszczelniającymi m

3.10*2+3.5*2+4.39+4.48+4.45+4.54+0.97*2+0.72+1.22+1.46*2+0.75+1.2 m 39.810
RAZEM 39.810

27 KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą w tech-
nologii systemowej.

m2

(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5+(0.72+1.46)*0.97*0.5+(1.46+0.75)*
0.97*0.5+0.45*0.8+0.96*0.97+0.95*0.46

m2 33.029

RAZEM 33.029
28 KNR 0-29

0641-04
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych  - uszczelnienie masą w tech-
nologii systemowej - w ciągu przy umywalkach

m2

3.53*1.50+3.47*1.50 m2 10.500
RAZEM 10.500

29 NNRNKB
202 0837-04

Licowanie ścian  płytkami z  gresu  porcellanato nieszkliwionego półpoler  o wym.
30x60 cm na zaprawie klejowej z zastosowaniem spoin elastycznych wodoodpor-
nych /epoksydowych/

m2

(3.10+3.50+4.39+4.48)*1.60+(3.10+3.50+4.45+4.54)*1.60+0.15*1.6*4+0.43*2*
1.6+0.25*0.45*4+1.65*0.25+1.80*0.25-0.8*1.6*3-0.45*1.65-1.8*0.45

m2 47.952

RAZEM 47.952
30 NNRNKB

202 2806-05
Posadzki jednobarwne z płytek GRES porcellanato antypoślizgowych o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej z zastosowaniem spoin elastycznych wodoodpor-
nych w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5 m2 29.172
RAZEM 29.172

31 NNRNKB
202 2805-05

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra-
wie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

(0.72+1.46)*0.97*0.5+(1.46+0.75)*0.97*0.5+0.45*0.8+0.96*0.97+0.95*0.46 m2 3.857
RAZEM 3.857
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32 KNR 2-02

1121-01
Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

10*0.3*0.95+0.18*11*0.95+0.3*0.97*10+0.18*0.97*11 m2 9.562
RAZEM 9.562

33 NNRNKB
202 2810-05

Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm

m2

10*0.3*0.95+0.18*11*0.95+0.3*0.97*10+0.18*0.97*11 m2 9.562
RAZEM 9.562

34 KNR AT-23
0309-03

Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o
grubości 3 mm z przycinaniem

m

(10*0.18+0.30*9)*2 m 9.000
RAZEM 9.000

35 NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejo-
wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

0.72+0.97+1.46+1.22+0.97+0.75+1.23+1.46 m 8.780
RAZEM 8.780

36 KNNR 2
1301-03

Montaż pochwytów stalowychy na ścianach klatki schodowej z okładzinąą drewnia-
ną na wspornikach

m

7.0 m 7.000
RAZEM 7.000

37 KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie cementowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5 m2 29.172
RAZEM 29.172

38 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie cementowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

(3.10+3.50+4.39+4.48)*0.60+(3.10+3.50+4.45+4.54)*0.60 m2 18.636
RAZEM 18.636

39 KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabryko-
wanych i betonowych wylewanych

m2

0.85*0.95*4+0.30*0.95*4+0.85*0.97*4+0.3*0.97*4+1.07*2 m2 10.972
RAZEM 10.972

40 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

0.75*2.5+0.93*2.5+1.46*2.5+1.23*2.5+1.46*2.5+1.22*2.5+0.97*2.5+0.72*2.5+
3.5*2.0*2+0.97*2.7+3.46*1.96*2+0.95*2.7

m2 54.597

RAZEM 54.597
41 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - dwukrotnie m2

(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5+0.85*0.95*4+0.30*0.95*4+0.85*0.97*
4+0.3*0.97*4+1.07*2

m2 40.144

RAZEM 40.144
42 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe - dwukrotnie m2

(3.10+3.50+4.39+4.48)*0.60+(3.10+3.50+4.45+4.54)*0.60+0.75*2.5+0.93*2.5+
1.46*2.5+1.23*2.5+1.46*2.5+1.22*2.5+0.97*2.5+0.72*2.5+3.5*2.0*2+0.97*2.7+
3.46*1.96*2+0.95*2.7

m2 73.233

RAZEM 73.233
43 KNNR 2

1401-05
Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą wodorozcieńczalną la-
texową akrylową odporną na działanie pleśni i grzybów - ściany w kolorach
jasnych, sufit w kolorze białym

m2

(3.10+3.50+4.39+4.48)*0.60+(3.10+3.50+4.45+4.54)*0.60+0.75*2.5+0.93*2.5+
1.46*2.5+1.23*2.5+1.46*2.5+1.22*2.5+0.97*2.5+0.72*2.5+3.5*2.0*2+0.97*2.7+
3.46*1.96*2+0.95*2.7+0.85*0.95*4+0.30*0.95*4+0.85*0.97*4+0.3*0.97*4+1.07*
2+(3.10+3.50)*4.39*0.5+(3.10+3.50)*4.45*0.5

m2 113.377

RAZEM 113.377
44 KNR 2-02

1019-08
Skrzydła drzwiowe pełne płytowe /na płycie otworowej/, laminowane z okleiną CPL
/gr. min 0,2mm/ z dolną kratką wentylacyjną  wzmocnione, z kompletem klamek z
szyldami 3 zawiasowe

m2

0.9*2.0*4 m2 7.200
RAZEM 7.200

45 KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe pełne płytowe /na płycie otworowej/, laminowane z okleiną CPL
/gr. min 0,2mm/, z kompletem klamek z szyldami 3 zawiasowe

m2

0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

46 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

47 KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki działowe z drzwiami z płyty HPl gr. 13 mm, profile montażowe z anodowa-
nego aluminium - ścianki  wc.

m2

1.20*2.2*7+0.9*2.2*8 m2 34.320
RAZEM 34.320
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48 KNR 2-02

1219-01
analogia

Dostawa i montaż doświetlaczy okiennych - kompletny doświetlacz z korpusem,
rusztem i śrubami zabezpieczającymi.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 14 km

m3

47.952*0.02+47.652*0.015+33.029*0.02+33.029*0.06+33.029*0.011+9.562*
0.012+34.32*0.033+1.68

m3 7.607

RAZEM 7.607
50 kalkulacja

własna
Utylizacja styropianu m3

33.029*0.06 m3 1.982
RAZEM 1.982

51 kalkulacja
własna

Utylizacja papy m3

33.029*0.012 m3 0.396
RAZEM 0.396
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