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Sala Koprenikańska OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
1.1 45111300-1 Roboty demontażowe

1
d.1.

1

KNR-W 4-02
0120-03
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

2
d.1.

1

KNR-W 4-02
0141-01
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

3
d.1.

1

KNR-W 4-02
0120-01
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
0339-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowej

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

1.2 45332200-5 Roboty montażowe
5

d.1.
2

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - baterie
umywalkowe

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1.

2

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm - kulowe zawory odcinające

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

7
d.1.

2

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-02
analogia

Rurociągi z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT  o śr. zewn. 20 mm - przewody
śr. 20x2.0 mm

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

8
d.1.

2

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-04
analogia

Rurociągi z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RTo śr. zewn. 32 mm m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

9
d.1.

2

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-05
analogia

Rurociągi z rur warstwowychPE-RT/AL/PE-RT o śr. zewn. 40 mm m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

10
d.1.

2

KNR 2-15/
GEBERIT
0601-01
analogia

Rurociągi z rur warstwowych PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewn. 16 mm - przewody
śr. 16x2.0 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

11
d.1.

2

KNR 2-15/
GEBERIT
0602-08
analogia

Połączenie armatury o śr. 16-26 mm - połączenia z armaturą gwintowaną śr.
nom. 15 mm

szt.

26 szt. 26.000
RAZEM 26.000

12
d.1.

2

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
Krotność = 9

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
7.3 m 7.300

RAZEM 7.300
13

d.1.
2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
Krotność = 9

m

7.3 m 7.300
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RAZEM 7.300
1.3 45321000-3 Roboty izolerskie
14

d.1.
3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) -
przewody śr. zew. 20 mm

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

15
d.1.

3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) -
przewody śr. zew. 16 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

16
d.1.

3

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 9 mm (E)

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1 45111300-1 Roboty demontażowe
17

d.2.
1

KNR-W 4-02
0235-06
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopły-
wowych i odpływowych - umywalka

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

18
d.2.

1

KNR-W 4-02
0235-01
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopły-
wowych i odpływowych - pisuar

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.2.

1

KNR-W 4-02
0235-08
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopły-
wowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

20
d.2.

1

KNR-W 4-02
0233-02
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicz-
nego śr. 100 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.2.

1

KNR-W 4-02
0232-03
z.o.2.9. 
analogia

Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych/pvc o śr. 50-80
mm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

22
d.2.

1

KNR-W 4-02
0232-04
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych/pvc o śr. 100
mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

23
d.2.

1

KNR-W 4-02
0229-04
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm
- na ścianach budynku

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

24
d.2.

1

KNR-W 4-02
0229-01
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm
- w wykopie

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

25
d.2.

1

KNR-W 4-02
0229-04
z.o.2.9. 

Demontaż demolacyjny rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm
- na ścianach budynku

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

26
d.2.

1

KNR-W 4-02
0229-02

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

27
d.2.

1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000
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28
d.2.

1

KNR 4-01
0329-03
analogia

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

2.2 45332300-6 Roboty montażowe 
29

d.2.
2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

30
d.2.

2

KNNR 2
1104-03

Montaż drzwi piwnicznych ażurowych m2

2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880

31
d.2.

2

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

32
d.2.

2

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.2.

2
kalk. własna

lustro nadumywalkowe szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

34
d.2.

2
kalk. własna

montaż suszarki elektrycznej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.2.

2
kalk. własna

montaż dozownik mydła szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

36
d.2.

2
kalk. własna

montaż pojemnik na papier szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

37
d.2.

2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

38
d.2.

2

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

39
d.2.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

8 podej. 8.000
RAZEM 8.000

40
d.2.

2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

41
d.2.

2

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

42
d.2.

2

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

22.5 m3 22.500
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RAZEM 22.500
43

d.2.
2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

10 podej. 10.000
RAZEM 10.000

44
d.2.

2

KNR K-01
0305-01
analogia

renowacja kinety studni SP1 m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

3 Instalacje c.o.
45

d.3
KNR-W 4-02
0506-05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 40-
50 mm

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

46
d.3

KNR-W 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-
15 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

47
d.3

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.3

KNR-W 2-15
0404-04
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach- przewody z rur stalo-
wych zewnętrznie ocynkowanych

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

50
d.3

KNR-W 2-15
0404-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - przewody z rur stalo-
wych ocynkowanych 15

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

51
d.3

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.3

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - powrotne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.3

KNR 0-34
0110-18
analogia

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 28-48 mm otulinami matami (płytami) -
gr. izolacji 45 mm

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

4 Wentylacja
54

d.4
KNR-W 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200
mm - udział kształtek do 35 %

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

55
d.4

KNZ-15 23-
12
analogia

Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o śr. 160 mm m

13.5 m 13.500
RAZEM 13.500

56
d.4

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 20 cm

m2

0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800

57
d.4

KNR-W 2-17
0201-01
analogia

Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.4

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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59
d.4

KNR-W 2-17
0147-01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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