OTHOR QDDYMAJACY 833m
PONAD DACHEM OBROBKA
BLACHARSKA| Z BLACHY
TYTAN.~CYNK.

PODDASZ

=

WYWETRZAK DACHOWY $25cm
PONAD DACHEM OBROBKA
BLACHARSKA Z BLACHY
TYTAN.-CYNK.

BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA

PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTA 0SB — 25mm NA PODKONSTRUKCJ DREWNIANEJ
FOLIA MATROIZOLACYUNA

WELANA MINERALNA TWARDA — 25cm

FOLIA PAROIZOLACYINA

PLYTA BETONOWA — 8cm NA BLASZE TRAPEZOWEJ
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WYPEENIENIE OTWORU DOOKOLA DRZWI WINDY SCIANKA SYSTEMOWA
0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60. KONSTRUKCJA SLUPKOW

DREWNIANA 45/120, POSZYCIE OBUSTRONNE, WYPEENIENIE Z WELNY
MINERALNEJ GR. 120mm | GESTOSCI 30. SCIANKE SZPACHLOWAC, g
SZLIFOWAC | MALOWAC FARBA DYSPERSYINA W KOLORZE BIALYM.

PIETRO 2
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PGLEBIENIE OTWORU DO
POZIOMU POSADZKI
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WYPEENIENIE OTWORU DOOKOLA DRZWI WINDY SCIANKA SYSTEMOWA

0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ REIB0. KONSTRUKCJA SLUPKOW
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DREWNIANA 45/120, POSZYCIE OBUSTRONNE, WYPEENIENIE Z WEENY
MINERALNEJ GR. 120mm | GESTOSCI 30. SCIANKE SZPACHLOWAC,
SZLIFOWAC | MALOWAC FARBA DYSPERSYINA W KOLORZE BIALYM.
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WYPEENIENIE OTWORU DOOKOLA DRZWI WINDY SCIANKA SYSTEMOWA
0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60. KONSTRUKCJA SLUPKOW

DREWNIANA 45/120, POSZYCIE OBUSTRONNE, WYPEENIENIE Z WEENY
MINERALNEJ GR. 120mm | GESTOSCI 30. SCIANKE SZPACHLOWAC,
SZLIFOWAC | MALOWAC FARBA DYSPERSYINA W KOLORZE BIALYM.
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DREWNIANA 45/120, POSZYCIE OBUSTRONNE, WYPELNIENIE Z WEENY
MINERALNEJ GR. 120mm | GESTOSCI 30. SCIANKE SZPACHLOWAC,
SZLIFOWAC | MALOWAC FARBA DYSPERSYINA W KOLORZE BIALYM.
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SCIANA ZELBETOWA WG PROJ KONSTRUKCJI
IZOLOWANA PRZECIWWLGOCIOWO POWLOKA
BITUMICZNA

IZOLACJE PIONOWE £ACZYC Z IZOLACJAMI
POZIOMYMI.
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PLYTA BETONOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI
PAPA TERMOZGRZEWALANA
CHUDY BETON - 15cm
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ELEWACJA WSCHODNIA

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

OBIEKTY PROJEKTOWANE

V222222222

WYBURZENIA | ROZBIORKI

Obiekt:

BUDYNEK NR 6

Projekt:

ol

24

Rozbudowa o zewnetrzny szyb dzwigowy
i zadaszenie wejscia do budynku
(w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Dobudowa zewnetrznych dzwigow osobowych
i platformy dla os6b niepetnosprawnych
w budynkacvh na terenie SPSK-2, przy

al. Powstancow Wielkopolskich 72 w Szczecinie"

Zadanie nr 1)

160

Adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
Szczecin, al. Powstancow Wielkopolskich 72
dziatka nr 36 obreb 1057

Inwestor:

F—p——f———————p==—=——=1

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. Rybacka 1
70-204 Szczecin

Jednostka projektowa:

y WYTWARNIA PLANGOW
AN

71-443 Szczecin, ul. Krasinskiego 20/5
tel./fax: 91 424 30 30 e-mail: biuro@wtpl.pl

Zespot projektowy:

Proj.| mgr inz. arch. P. Lisewski 4/Sz/2002

Spr. | mgr inz. arch. A. Ligierko 3/S2/2002

Temat rysunku:

ELEWACJA WSCHODNIA
PRZEKROJE A'-A’

Branza: Faza:

ARCHITEKTURA PROJ. WYKONAWCZY

Data: Skala: Nr rysunku:
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